KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV g
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 Syngenta®

AXIAL 050 EC

Verzia Déatum revizie: Cislo KBU (karty Tato verzia nahradza vsetky
9.0 25.10.2017 bezpecnostnych predchadzajuce verzie
udajov):
S1491288846

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov
AXIAL 050 EC

Design code : A13617AV

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi : Herbicid

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Spolo¢nost . Syngenta Slovakia s.r.o.
Prievozska 4/D
821 09 Bratislava
Slovensko
Telefén . +4212491080 11, +421 903 711 060
Fax . +4212491080 30
E-mailova adresa osoby . pavol.kutnik@syngenta.com

zodpovednej za KBU

1.4 Nudzové telefonne cislo

Nudzové teleféonne Cislo :  Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika
pracovného lekarstva a toxikologie tel.; +421 2 54774166, fax:
+421 2 54774605

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)

Akutna toxicita, Kategoéria 4 3
H332: Skodlivy pri vdychnuti.

Senzibilizacia koze, Kategoria 1 H317: M6ze vyvolat’ alergicki koznu reakciu.
Chronicka vodna toxicita, Kategodria 2 H411: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi
u€inkami.
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2.2 Prvky oznac¢ovania

Oznadovanie (NARIADENIE

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo

Vystrazné upozornenia

Doplnkové udaje o
nebezpecenstve

Bezpecnostné upozornenia

(ES) &. 1272/2008)

Pozor

H317 Md&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

EUH401 Dodrziavajte navod na pouzivanie, aby
ste zabranili vzniku rizik pre zdravie fudi a Zivotné prostredie.

Prevencia:

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ par/
aerosolov.

P280 Noste ochranné rukavice.

Odozva:

P304 + P340 + P312 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na
Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat'. Pri
zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa
vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
P362 + P364 Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dalSim
pouzitim vyperte.

Odstranenie:

P501 Zneskodnite obsah/ nadobu v zariadeni schvalenom
pre likvidaciu odpadov.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:

pinoxaden

cloquintocet-mexyl

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxickeé (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %

alebo vy$Som.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Nebezpeéné zlozky

[ Chemicky nazov

|C. CAS | Klasifikacia | Koncentracia |
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C.EK (% wiw)
Indexové €.
Registraéné Cislo
phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) | 78-42-2 Skin Irrit. 2; H315 >=30-<50
ester 201-116-6
01-2119517575-36
|solventnafta (ropna), tazka, 64742-94-5 Asp. Tox. 1; H304 >=25-<=30
aromatickd, benzinové 265-198-5 Aquatic Chronic 2;
rozpustadlo 649-424-00-3 H411
01-2119451151-53
2-metylpentan-2,4-diol 107-41-5 Skin Irrit. 2; H315 >=10-<20
203-489-0 Eye Irrit. 2; H319
603-053-00-3 Skin Irrit. 2; H315
01-2119539582-35 Eye Irrit. 2; H319
pinoxaden 243973-20-8 Acute Tox. 4; H332 >=5-<10
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1A; H317
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 2;
H411
cloquintocet-mexyl 99607-70-2 Skin Sens. 1; H317 >=1-<25
Aquatic Acute 1;
01-2119381871-32 H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania

Ked volate na tiesfiovu linku, toxikologické stredisko alebo

idete na lekarske oSetrenie, majte so sebou obal, etiketu
alebo kartu bezpec&nostnych udajov tohto pripravku.

Pri vdychnuti

Dopravte postihnutého na &erstvy vzduch.

Ak je dychanie nepravidelné alebo zastavené, nariadte umelé

dychanie.

Udrziavajte pacienta v teple a v klude.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo toxikologické
stredisko pre pomoc postihnutym otravou.

Pri kontakte s pokozkou

Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev.
Okamzite omyvajte velkym mnozstvom vody.

Pokial podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte lekarsku

pomoc.

Pri kontakte s o¢ami

Pred opakovanym pouzitim oble€enie vyperte.

Okamzite vyplachujte velkym mnozstvom vody aj pod
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Pri poziti

vieCkami po dobu nejmenej 15 minut.
Odstrarite kontakiné SoSovky.
Okamzita lekarska pomoc sa vyzaduje.

V pripade pozitia, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a
ukazte tento obal alebo oznaclenie.

Nevyvolavajte zvracanie: obsahuje ropné destilaty a/alebo
aromatické rozpustadia.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Symptémy

Vdychovanie méze vyvolat edém a zapal pluc.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZ|tej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Zaobchadzanie

Nie je dostupné ziadne Specifické antidotum.

Liecte symptomaticky.

Nevyvolavajte zvracanie: obsahuje ropné destilaty a/alebo
aromatické rozpustadia.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace
prostriedky

Hasiace prostriedky - malé poziare

Pouzivajte striekajicu vodu, penu odolna alkoholu, suchu
chemikaliu alebo oxid uhlicity.

Hasiace prostriedky - velké poziare

Pena odolna alkoholu

alebo

Postrek vodou

Nepouzivajte silny prad vody, pretoze mdze rozmetat horiace
materialy a rozsirit poZiar.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecenstva pri
haseni poziaru

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné
prostriedky pre poZiarnikov

Dal$ie informacie

KedZe produkt obsahuje horfavé organické zloZky, ohefi bude
vytvarat husty, ¢ierny dym obsahujuci nebezpeéné produkty
horenia (vid oddiel 10).

Expozicia rozkladnym produktom méze byt zdraviu
nebezpecéna.

PouZite uplny ochranny odev a nezavisly dychaci pristroj.

Nedovolte uniknut z miesta hasenia poZiaru a odtiect do
kanalizacie alebo vodnych tokov.

Ochladzujte uzatvorené nadoby vystavené poziaru striekanim
vody.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne . Informujte sa o ochrannych opatreniach uvedenych v
opatrenia oddieloch 7 a 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpec€nostné opatrenia pre  : Ked je to mozné bezpe&ne urobit, zabrarte dalSiemu
Zivotné prostredie presakovaniu alebo rozliatiu.
Nesplachujte do povrchovych vdd ani do systému sanitarne;j
kanalizacie.

Ak materidl znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Spdsoby Cistenia . ZadrZte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou
nehorfavych absorb&nych materidlov (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu) a vloZte do nadoby na zneSkodnenie
podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).
Znecisteny povrch dékladne odistite.

Ocistite s detergentami. Nepouzivajte rozpustadla.
Zadrzte a zneSkodnite znecistenu praciu vodu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre odporucania ohladom likvidacie pozri ¢ast’ 13., Informujte sa o ochrannych opatreniach
uvedenych v oddieloch 7 a 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Pokyny pre bezpecnu : Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne protipoziarné opatrenia.
manipulaciu Zabrante kontaktu s pokoZkou a oami.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite.
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie : Nepozaduju Ziadne zvlastne skladovacie podmienky. Udrzujte

plochy a zasobniky nadobu tesne uzatvorenu na suchom, chladnom a dobre
vetranom mieste. Uchovavajte mimo dosahu deti.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre

zvierata.
Dalsie informacie o stabilite ~ : Pripravok ostava pri skladovani v pédvodnych, neotvorenych
pri skladovani obaloch a pri teplote okolitého prostredia fyzikalne a chemicky

staly po dobu najmenej 2 rokov.
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7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia

Schvalené podmienky spravneho a bezpeéného pouzitia tohto
produktu si laskavo vyhladajte dole na identifikacnom Stitku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
pinoxaden 243973-20- | TLV-C 0,1 mg/m3 Syngenta
8
cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | TWA 5 mg/m3 Syngenta
solventnafta 64742-94-5 | TWA 8 ppm Dodavatel
(ropna), tazka, 50 mg/m3
aromaticka,
benzinové
rozpustadlo
Odvodenej turovne bez Gcinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006:
Nazov latky Finalne Spobsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
cloquintocet-mexyl Priemyselné Dermailne Dlhodobé expozicia, | 3,33 mg/kg
pouZitie Systémové ucinky
Priemyselné Vdychovanie Dlhodobé expozicia, | 0,303 mg/m3
pouZzitie Systémové ucinky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym uéinkom (PNEC) podla
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006:

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
cloquintocet-mexyl Sladka voda 0,0018 mg/l
Sladkovodny sediment 0,934 mg/kg
hmotnosti suSiny
Morska voda 0,00018 mg/l

Morsky sediment

0,0934 mg/kg
hmotnosti suSiny

Poéda

0,463 mg/kg
hmotnosti suSiny

8.2 Kontroly expozicie
Technické opatrenia

Ak sa expozicii neda predist, su zadrZiavanie a oddelenie pripravku najspolahlivejSimi
technickymi ochrannymi opatreniami.

Rozsah pouzitia tychto ochrannych opatreni zavisi od aktualneho rizika.
Udrzujte koncentraciu vo vzduchu pod Standardnou hodnotou expozicie na pracovisku.
V nevyhnutnom pripade vyhladajte dodato¢né informacie o ochrane zdravia pri praci.
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Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana zraku
Ochrana ruk
Material
Doba prieniku

Hrudbka rukavic

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Filtr typu

Ochranné opatrenia

NevyZaduju sa Ziadne zvlastne ochranné zariadenia.

Nitrilkaucuk
> 480 min
0,5 mm

Noste ochranné rukavice. Volba vhodnych rukavic zavisi
nielen od ich materialu, ale aj od inych akostnych
parametrov, ktoré sa u jednotlivych vyrobcov lidia.
DodrZiavajte laskavo pokyny dodavatela rukavic, tykajuce sa
priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tieZz do uvahy
Specifické miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva,
ako je nebezpecenstvo rezania, brusenia a dlha doba
kontaktu. Doba prieniku zavisi okrem iného od materialu,
jeho hrubky a typu rukavic a preto by sa mala vzdy merat.
Rukavice by sa mali pri znamkach znehodnotenia alebo
chemického prieniku vyradit a nahradit novymi.

Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat Specifikaciam
smernice EU 89/686/EHS a od nej odvodenej normy EN 374.

Zvolte ochranu tela podla typu, koncentracie a mnozstva
nebezpecénych latok a podla daného pracoviska.

Pred opakovanym pouzitim vyzlecte zneCisteny odev a
vyperte.

Ako vhodné pouzivaijte:

Nepriepustny odev

Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam nad expozi¢ny
limit, musia pouzit vhodné schvalené respiratory.

Vhodny dychaci pristroj:

Dychacia maska s filtrom proti asticiam (EN 143)
Filtratna trieda dychacieho pristroja musi vyhovovat
oCakavanej maximalnej koncentracii kontaminantu
(plyn/vypary/aerosol/€astice), ktora mézu vznikat pri
manipulacii s produktom. Ak sa tato koncentracia prekrodi,
musi sa pouzit’ nezavisly dychaci pristroj.

Typ Castic (P)

Pouzitie technickych opatreni by sa vzdy malo uprednostnit
pred pouzivanim osobnych ochrannych prostriedkov.

Pri vybere osobnych ochrannych prostriedkov sa riadte
vhodnym odbornym poradenstvom.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
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Vzhlad
kvapalina, Ciry
Farba svetlozlty do oranzovohneda
Zapach nasladly

Prahovéa hodnota zapachu
pH

Teplotu tavenia/rychlost’
tavenia

Teplota varu/destilaéné

rozpatie

Teplota vzplanutia

Rychlost odparovania
Horfavost (tuha latka, plyn)

Horny vybusny limit / Horna
hranica horlavosti

Dolny vybusny limit / Dolna
hranica horlavosti

Tlak par

Relativha hustota par

Hustota

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost v inych
rozpustadlach

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Viskozita

Viskozita, dynamicka

Udaje st nedostupné

45
Koncentracia: 1 % w/v

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

103 °C(102,5 kPa)

Metoda: Zatvoreny kelimok podla Pensky-Martensa
Udaje st nedostupné

Udaje su nedostupné

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
Udaje su nedostupné
0,965 g/cm3 (25 °C)
Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné
380 °C

Udaje st nedostupné

50 mPa.s (20 °C)

22,39 mPa.s (40 °C)
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Viskozita, kinematicka ;24,23 mm2/s (40 °C)
Vybusné vlastnosti . nie je vybusny
Oxidagné vlastnosti : Latka alebo zmes nie su klasifikované ako oxidujuce.

9.2 Iné informacie
Povrchové napatie ;30,0 mN/m, 20 °C

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Ziadny logicky predvidatelny.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilny za normalnych podmienok.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpecné reakcie
Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych
podmienok.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Pri pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

10.5 Nekompatibilné materialy

Materidly, ktorym je potrebné sa vyhnuat
Nie su zname.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecéné produkty : Nie su zname Ziadne nebezpelné rozkladné produkty.
rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita

Produkt:

Akutna oralna toxicita
LD50 (Potkan, samicka): > 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne oralne toxické

Akutna toxicita pri vdychnuti  : LC50 (Potkan, samec a samice): > 2,42 mg/!
Expozi¢ny Cas: 4 h
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Akutna dermalna toxicita

Zlozky:
2-metylpentan-2,4-diol:
Akutna oralna toxicita

Akutna toxicita pri vdychnuti

Akutna dermalna toxicita

pinoxaden:
Akutna oralna toxicita

Akutna toxicita pri vdychnuti

Akutna dermalna toxicita

cloquintocet-mexyl:
Akutna oralna toxicita

Akutna toxicita pri vdychnuti

Akutna dermalna toxicita

SkuSobna atmosféra: prach/hmla

LD50 (Potkan, samec a samice): > 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne dermalne toxické

LD50 oralne (Potkan): 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne oralne toxické

LC50 (Potkan): 70 ppm

Expozi¢ny €as: 8 h

SkusSobna atmosféra: Para

Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne inhalaéne
toxické

LD50 dermalne (Potkan): 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne dermalne toxické

LD50 (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg

LC50 (Potkan, samec): 4,63 mg/l
ExpoziCny €as: 4 h
Skusdobna atmosféra: prach/hmla

LD50 (Potkan, samec a samice): > 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne dermalne toxické

LD50 (Potkan, samec a samice): > 5.000 mg/kg

LC50 (Potkan, samec a samice): > 0,935 mg/!
Expozi¢ny €as: 4 h

Skusobna atmosféra: prach/hmla

Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne inhalacne
toxické

Poznamky: NajvysSia dosiahnutelna koncentracia

LD50 (Potkan, samec a samice): > 2.000 mg/kg
Hodnotenie: Latka alebo zmes nie su akutne dermalne toxické

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Druh: Kralik
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Vysledok: Mierne drazdenie pokozky

Zlozky:

phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester:

Vysledok: Drazdi pokozku.
2-metylpentan-2,4-diol:

Druh: Kralik

Vysledok: Drazdi pokozku.
pinoxaden:

Metdda: ZaloZzené na dbkaze na Eloveku

Vysledok: Drazdi pokozku.
cloquintocet-mexyl:

Druh: Kralik

Vysledok: Ziadne drazdenie pokozky
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci

Produkt:

Druh: Kralik
Vysledok: Ziadne drazdenie o€i

Zlozky:
2-metylpentan-2,4-diol:
Druh: Kralik
Vysledok: Drazdenie oci s Ustupom v priebehu 21 dni

pinoxaden:

Druh: Kralik
Vysledok: Drazdenie oci s Ustupom v priebehu 21 dni

cloquintocet-mexy!:

Druh: Kralik
Vysledok: Ziadne drazdenie oCi

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Typ testu: Buehlerov test
Druh: Morca

Vysledok: MézZe spdsobit’ scitlivenie kontaktom s pokoZkou.

Zlozky:
pinoxaden:
Typ testu: mySie lymfoidné bunky
Druh: My$§
Vysledok: Produkt je senzibilizator pokoZky kategérie 1A.
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cloquintocet-mexyl:

Druh: Mor¢a
Vysledok: MézZe spbsobit’ scitlivenie kontaktom s pokoZkou.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Zlozky:

2-metylpentan-2,4-diol:

Mutagenita zarodo¢nych
buniek- Hodnotenie

pinoxaden:

Mutagenita zarodoc¢nych
buniek- Hodnotenie

cloquintocet-mexyl:

Mutagenita zarodo¢nych
buniek- Hodnotenie

Karcinogenita

Zlozky:

2-metylpentéan-2,4-diol:

Karcinogenita - Hodnotenie

pinoxaden:
Karcinogenita - Hodnotenie

cloquintocet-mexyl:
Karcinogenita - Hodnotenie

Reprodukéna toxicita

Zlozky:

2-metylpentan-2,4-diol:

Reprodukéna toxicita -
Hodnotenie

pinoxaden:

Reprodukéna toxicita -
Hodnotenie

cloquintocet-mexy!:
Reprodukéna toxicita -

Skusky in vitro neukazali mutagénne ucinky

Pri pokusoch na zvieratach sa nepozorovali ziadne

mutagénne ucinky.

Pri pokusoch na zvieratach sa nepozorovali Ziadne
mutagénne Ucinky.

Véha dbékazov nepodporuje klasifikaciu latky ako karcinogénu

Nie je dokaz karcinogenity v Studiach na zvieratach.

Nie je dékaz karcinogenity v Studiach na zvieratach.

Netoxicky pre reprodukénu schopnost

Netoxicky pre reprodukénu schopnost

Netoxicky pre reprodukénu schopnost
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Hodnotenie

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Zlozky:
pinoxaden:

Hodnotenie: Zalozené na dokaze na ¢loveku, Latka alebo zmes su klasifikované ako Skodlivina

Specificka pre cielové organy, kategéria 3 s draZdenim dychacieho systému .

Poznamky: Dychacie potiaze

Kadefl

Akutne drazdenie dychacieho ustrojenstva veduce k tlaku na prsiach a astmatickému stavu.

Opakovana davkova toxicita

Zlozky:

pinoxaden:

Poznamky: Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované zZiadne nepriaznivé ucinky.
cloquintocet-mexyl:

Poznamky: Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované zZiadne nepriaznivé ucinky.

Aspira¢na toxicita
Zlozky:

solventnafta (ropna), tazka, aromaticka, benzinové rozpustadlo:
Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby : LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): 70,71 mg/l
Expozi¢ny Cas: 96 h
Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 1,8 mg/l
vodné bezstavovce. Expozi¢ny ¢as: 48 h
Toxicita pre riasy . ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 61

mg/|
Expozi¢ny €as: 72 h

Ekotoxikologické hodnotenie

Chronicka vodn4 toxicita :  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.,
Klasifikacia pripravku je zalozena na sucte koncentracii
klasifikovanych zloZiek.

Zlozky:
solventnafta (ropna), tazka, aromaticka, benzinové rozpustadio:

Ekotoxikologické hodnotenie
Chronicka vodna toxicita : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
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pinoxaden:

Toxicita pre ryby
LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy)): 10,3 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : ECS50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): 52 mg/l
vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 48 h

LC50 (Americamysis bahia): 4,7 mg/I|
Expozi¢ny Cas: 96 h

Toxicita pre riasy . ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy)): 41
mg/|
ExpoziCny €as: 72 h

ErC50 (Skeletonema costatum (rozsievky druhu Skeletonema
costatum)): 1,89 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom) (Skeletonema
costatum (rozsievky druhu Skeletonema costatum)): 0,94 mg/l
Konecny bod: Rychlost rastu

Expozi¢ny ¢as: 96 h

ErC50 (Lemna gibba (Zaburinka pluzgiernata)): 6,6 mg/l
Expozi¢ny €as: 7 d

NOEC (koncentracia s nezistitelnym u&inkom) (Lemna gibba
(Zaburinka pluzgiernata)): 0,73 mgl/l

Koneé&ny bod: Rychlost rastu

Expozi¢ny €as: 7 d

Toxicita pre ryby (Chronicka : NOEC (koncentracia s nezistitefnym uc¢inkom): 6,6 mg/I
toxicita) Expozi¢ny ¢as: 28 d
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

cloquintocet-mexyl:

Toxicita pre ryby
LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dahovy)): > 0,97 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): > 0,82 mg/I
vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 48 h
Toxicita pre riasy . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): > 2,2 mg/I

Expozi¢ny €as: 72 h

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom)
(Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): 0,12 mg/I
Konecny bod: Rychlost rastu

Expozi¢ny €as: 72 h
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Toxicita pre mikroorganizmy

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

EC50 (aktivovany kal): > 1.000 mg/I
Expozi¢ny €as: 3 h

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom): > 0,437 mg/l
Expozi¢ny Cas: 21 d
Druh: Daphnia (Dafnia)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Zlozky:
2-metylpentan-2,4-diol:
Biologicka odburatelnost

pinoxaden:
Biologicka odburatefnost

Stabilita vo vode

cloquintocet-mexy!:
Biologicka odburatelnost

Stabilita vo vode

12.3 Bioakumulaény potencial

Zlozky:
pinoxaden:
Bioakumulacia

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

cloquintocet-mexyl:
Bioakumulacia

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

Vysledok: Nie lahko biologicky odburatelny.

Pol¢as rozpadu: 0,3 d
Poznamky: Produkt je nestaly.

Vysledok: Nie lahko biologicky odburatelny.

Pol¢as rozpadu: 0,4 d
Poznamky: Produkt je nestaly.

Poznamky: Nizky potencial pre bioakumulaciu.

log Pow: 3,2 (25 °C)

Poznamky: Nehromadi sa v biomase.

log Pow: 5,24 (25 °C)
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12.4 Mobilita v pode

Zlozky:

pinoxaden:
Distribucia medzi usekmi
oblasti Zivotného prostredia

Stabilita v péde

cloquintocet-mexyl:

Distribucia medzi usekmi
oblasti Zivotného prostredia

Stabilita v pode

Poznamky: Stredne mobilny v pédach

Cas disipacie: 0,1-1,8d
Percento disipacie: 50 % (DT50)
Poznamky: Produkt je nestaly.

Poznamky: nemobilny

Cas disipacie: 2,4 d
Percento disipacie: 50 % (DT50)
Poznamky: Produkt je nestaly.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
Hodnotenie

Zlozky:
2-metylpentan-2,4-diol:
Hodnotenie

pinoxaden:
Hodnotenie

cloquintocet-mexyl:
Hodnotenie

Latka/zmes neobsahuje zZiadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy$Som..

Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v
organizme alebo toxicku (PBT).. Tato latka sa nepovazuje za
prilis stalu, ani za prili§ hromadiacu sa v organizme (vPvB)..

Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v
organizme alebo toxicku (PBT).. Tato latka sa nepovazuje za
prili§ stalu, ani za prili§ hromadiacu sa v organizme (vPvB)..

Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v
organizme alebo toxicku (PBT).. Tato latka sa nepovazuje za
prili§ stalu, ani za prili§ hromadiacu sa v organizme (vPvB)..
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12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje su nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Produkt

Znecistené obaly

Eurépsky katalég odpadov

Neznecistujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouzitymi nadobami.

Nezneskodriujte odpady vypustanim do kanalizacie.
VSade, kde je to mozné, dajte prednost recyklacii pred
uloZzenim na skladku alebo spalenim.

Ak nie je recyklacia uskutocnitefna, znesSkodnite v sulade s
miestnymi predpismi.

Vyprazdnite zostavajuci obsah.

Nadoby trikrat vyplachnite.

Prazdne nadoby by sa mali odovzdat firme s opravnenim
manipulovat' s odpadmi na recyklaciu alebo zneSkodnenie.
Prazdne obaly znovu nepouzivaijte.

nevycistené obaly
150110, obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi latkami

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN
ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 3082
UN 3082
UN 3082
UN 3082
UN 3082

14.2 Spravne expedi¢éné oznac¢enie OSN

ADN

ADR

RID

IMDG

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, | N
(SOLVENT NAPHTHA)

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I N
(SOLVENT NAPHTHA)

LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I N
(SOLVENT NAPHTHA)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(SOLVENT NAPHTHA)
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IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(SOLVENT NAPHTHA)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina
Klasifikacny kod
Identifikacné Cislo
nebezpecnosti
Stitky

ADR

Obalova skupina
Klasifikaény kéd
IdentifikaCné €islo
nebezpecénosti
Stitky

Kod obmedzenia prejazdu
tunelom

RID

Obalova skupina
Klasifikacny kéd
IdentifikaCné Cislo
nebezpecnosti

Stitky

IMDG

Obalova skupina

Stitky

EmS Kéd

IATA (Naklad)

Pokyny na balenie (nakladné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)
Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

9
9
9
9
9

1
M6
90

1
M6
90

11
M6
90

I
9
F-A, S-F

964
Y964

1
Miscellaneous

964

Y964
1
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Stitky : Miscellaneous

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADN

Ekologicky nebezpecny : ano
ADR

Ekologicky nebezpeény . ano
RID

Ekologicky nebezpecny : ano
IMDG

Znecistujucu latku pre more @ ano
IATA (Cestujuci)

Znecistujucu latku pre more @ ano
IATA (Naklad)

Znedistujucu latku pre more @ &no

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nepouzitelné

14.7 Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych

chemikalii
Nepouzitelné
REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujacich . Nepouzitelné
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok
59).
Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poskodzuju . Nepouzitelné

ozonovu vrstvu

Nariadenie (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnych . Nepouzitelné
organickych znedistujucich latkach

Seveso llI: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezped&enstiev
zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok.

Mnozstvo 1 Mnozstvo 2
E2 NEBEZP'ECNOS'T' PRE 200t 500 t
ZIVOTNE PROSTREDIE
34 Ropné produkty a 2.500t 25.000 t

alternativne paliva a)
benziny a nafty; b)
petroleje (vratane paliva do
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Iné smernice.:

tryskovych motorov); c)
plynové oleje (vratane
motorovej nafty,
vykurovacich olejov pre
domacnosti a zmesi
plynovych olejov); d) tazké
vykurovacie oleje e)
alternativne paliva, ktoré
slizia na rovnakeé ucely a
maju podobné vlastnosti,
€o sa tyka horlavosti a
nebezpecenstva pre
zivotné prostredie, ako
vyrobky uvedené v
pismenach a) az d)

Berte do Uvahy smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpec¢nosti pracovnikov pred rizikami
suvisiacimi s pouzivanymi chemickymi Cinidlami.
V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 94/33/EK o ochrane mladych ludi pri praci
resp. prisnejSie narodné nariadenia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti, pokial sa pouziva v Specifickych

aplikaciach.

ODDIEL 16: Iné informacie

PIny text H-prehlaseni
H304
H315
H317
H319
H332
H335
H400
H410
H411

Piny text inych skratiek

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Eye Irrit.

Skin Irrit.

Skin Sens.
STOT SE

Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
Drazdi kozu.

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

Skodlivy pri vdychnuti.

MézZe spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Akutna toxicita

Akutna vodna toxicita

Chronicka vodna toxicita

Aspiraéna nebezpecnost

Podrazdenie oéi

Drazdivost koze

Senzibilizacia koze

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnatrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Eurdépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok
vnutrozemskymi cestnymi trasami; AICS - Australsky zoznam chemickych latok; ASTM -
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Americka Spoloc¢nost’ pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka,
mutagénna latka alebo latka toxicka pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institutu pre
Standardizéciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentura
pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentracia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zataZenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujuce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolocnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny koéd pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znedistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak $pecifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) ucinok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany Ziadny vplyv na rychlost zmeny zataZenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickt Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpelnostnych uddajov; TCSI -
Tchajwansky zoznam chemickych latok; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Néarodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:

Acute Tox. 4 H332 Na zaklade skuSobnych udajov.
Skin Sens. 1 H317 Vypocetna metdéda

Aquatic Chronic 2 H411 Na zaklade skuSobnych udajov.

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla nasich najlepsich
vedomosti, informacii a presvedcéenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporucanie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemb6zu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu S$pecificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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